NI STROJE | iz

Obrabéci centra > vertikalni > MCV 1270 Sprint

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

103660

MCV 1270 Sprint

1270 mm, 610 mm

MAS

2003/-/-

Slovensko

Stroj je v dobrém tech.stavu, po dohodé moznost prohlidky v chodu.
Ridici systém: Heidenhain 530 Pojezdy: X 1270, Y 610, Z 600 [mm]
Vieteno: 18000 ot. /min., stfedové chlazeni 15 bar. Upina¢: HSK 63
Zasobnik: 30 pozici Na stroji se pracuje, obsluha nehlasi Zzadné
potfebné opravy, stroj je opotfebovany adekvatné véku. S vietenem
se pracuje 18.000 ot./hodinu Nasledujici pfisluSenstvi je k dispozici:
Sonda obrobkova a nastrojova obé analogové. Svéraky 2x200mm
Vfeteno je elektrovieteno plynule nastavitelné ota¢ky 10-18000.
Chlazeni stfedem vietena 15-20 baru. 10ks drzaku Elektricky
dopravnik tfisek. Hazivost vietena je 0,01mm na délce 300mm.
Pfesnost XY je 0,009mm. Méfici protokoly k dispozici.
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RUCNI PROVOZ

CNC SYSTEM ZAPNUTO= 27283:15:18
PROVOZ.CAS STROJE 26283:04:37
CHOD PROGRAMU 7856:14:34
BEH VRETENA 12488:00:57
BEH VRETENA>102080 886:15:05
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