
Soustruhy > CNC > Quick Turn Nexus -200IIM   

Inv. číslo: 105476
 Typ: Quick Turn Nexus -200IIM
 Parametry: 380 mm, 541 mm
 Výrobce: Mazak
 Rok výroby/SO/GO: 2008/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu.  Upínání nástrojů je VDI40 

Systém je Mazatrol  UNIVERSAL 500  CNC řízený soustruh s
poháněnými nástroji, lopatkou na odebírání obrobků, okem pro
automatické zaměřování nástrojů a dopravníkem na vynášení třísek
(bez podavače materiálu)    Max. točný průměr:  380 mm               
Max. točná délka:  541 mm                Motohodiny:  25 000   Max.
průměr tyče:  65 mm   Průměr sklíčidla: 203 mm                  Hlavní
vřeteno:               Rozsah otáček: 35 - 5 000 min.-1              
Výkon/trvalý chod: 26 kW/22 kW        Revorverová hlava:                      
Počet nástr. míst:  12            Upínaní nástrojů:  25 x 25     Poháněné
nástroje:                        Výkon pohonu: 5,5 kW   Rozsah otáček: 25 - 4
500 min.-1               Max. průměr upnutí: 20 mm     Rychlosti pojezdu:   
Rychloposuv v osách X a Z: 30/33 m/min.     Rozsah posuvů v ose C:
1°- 2 000°/ min.  Hmotnost stroje: 4 900 kg                 Po dohodě
možnost prohlídky v chodu.  Soustruh bude uvolněný z výroby v lednu
2018.
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