
Brusky > rovinné > BPH 320A

Inv. číslo: 105806
 Typ: BPH 320A
 Parametry: 320 mm, 1000 mm
 Výrobce: TOS
 Rok výroby/SO/GO: 1990/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Revize elektro 2016-10.  Upínacia plocha stola: 320 x 1000 mm (max.

dĺžka brúsenia 1000 mm) Šírka upínacích drážok stola: 12 mm Rozteč
upínacích drážok stola: 100 mm Vzdialenosť osi brúsiaceho vretena od
upínacej plochy stola: 75 - 475 mm Brúsny kotúč (priemer x šírka x
otvor): 250/300 x 32 x 76 Minimálny priemer brúsneho kotúča: 120 mm
Pozdĺžny/priečny pohyb stola: 1060 mm / 350 mm Zvislý pohyb
brúsiaceho vreteníka: 400 mm Rýchlosť pozdĺžneho posuvu stola: 2 –
20 m/min Rýchlosť priečneho posuvu vretena: 0,2 -4 m/min,
rýchloposuv 3 m/min Maximálna hmotnosť obrobku s upínačom: 280
kg Maximálna výška obrobku: 350 mm (pri novom brúsnom kotúči)
Celkový príkon motora: cca 3,0 kW Celkový príkon: cca 9,3 kVA
Celkové rozmery: dĺžka 4100 x šírka 1750 x výška 2125 mm
Hmotnosť: cca 3 400 kg  Príslušenstvo:  dokumentácia, odsávanie,
upínací magnet, separátor.
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