NI STROJE | iz

Obrabeéci centra > vertikalni > MC 100VA

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

106513

MC 100VA

1006 mm, 610 mm

Trens

2001/-/-

Slovensko

Stroj je v dobrém technickém stavu. Upinaci plocha stolu: 1080x580
mm Osa X: 1006 mm Osa Y: 610 mm Osa Z: 762 mm Kuzel
vretena: ISO 40 RS: HEIDENHAIN TNC426 Stroj ma 8000 otagok a
chlazeni stfedem vietena s filtraénim zafizenim LOSMA, obrobkova
sonda je Heidenhain TS220 a nastrojova sonda je Heidenhain TT160,
pocet nastroji v zasobniku: 40. Pocet fizenych os: 3 Max. zatizeni
stolu: 1000 kg Vykon hlavniho motoru: 11kW Rozméry:d x§ x v -
3280x2260x2950 mm Hmotnost: 6200kg Po dohodé moznost
prohlidky v chodu.
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+264,595
+3068.0800
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s = PoH
RBUCNI PROVODZ FADAT-EOTT

CNC SYSTEM ZAPNUTO= 28376:44:68
PROVOZ.CAS STROJE = 278B0:67:87
CHOD PROGRAMU = 1@PB9:82:083
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