
Brusky > hrotové > BU 16

Inv. číslo: 106347
 Typ: BU 16
 Parametry: 160 mm, 320 mm
 Výrobce: TOS
 Rok výroby/SO/GO: -/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení. 

Oběžný průměr mm 160  Vzdálenost hrotů mm 250  Brusný kotouč:
průměr x otvor x šířka mm 250 x 76 x 20  Největší šířka brusného
kotouče mm 40  Kužel pracovního vřetena Morse 3  Kužel v hrotové
objímce koníku Morse 2  Průměr tříčelisťového sklíčidla mm 80 
Natočení brousícího vřeteníku  počet stupňů 60  Natočení pracovního
vřeteníku  počet stupňů 90  Natočení stolu oboustranně  počet stupňů
10  Otáčky brousícího vřetena min - 1 2420,3290  Největší podélný
pohyb stolu mm 290  Nejmenší podélný pohyb stolu mm 1  Příčný
pohyb brousícího vřeteníku mm 100  Rychlé přestavení brousícího 
vřeteníku mm 16  Celkový příkon stroje kW 2,5  Největší hmotnost
obrobku kg 10  Půdorysná plocha stroje:  délka x šířka mm 1900 x
1100  Hmotnost stroje kg 1350
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