
Ostatní stroje > vysekávací stroje > TruPunch 3000

Inv. číslo: 106608
 Typ: TruPunch 3000
 Parametry: 3000x1500 mm
 Výrobce: Trumpf
 Rok výroby/SO/GO: 2013/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Základní parametry: 2500x1250 mm.    Hodiny stroje: cca. 18000.   

Řídící systém: BOSCH MTX control CMP70    PC Windows XP, Hard
disk 2GB, Display 17 ", DVD and USB.    TECHNICKÉ ÚDAJE:   
ROZMĚRY:  ŠÍŘKA ................................................. ..................... 6500
mm 1  HLOUBKA ................................................. .................... 6203
mm 1  VÝŠKA ................................................. ................... 2252 mm 1 
MAX. FREKVENCE ZDVIHŮ  VYSEKÁVÁNÍ (E = 1 MM)
.................................... 1000 1 / min  ZNAČENÍ
................................................. ............. 2500 1 / min    PRACOVNÍ
OBLAST:  PROVOZ Vysekávání, OS X ...................... 2500 mm 
PROVOZ Vysekávání, OS Y ...................... 1250 mm  MAX.
TLOUŠŤKA PLECHU ......................................... 6,4 mm  MAX.
HMOTNOST OBROBKU ................................ 160 kg  MAX.
Vysekávací SÍLA ...................................... 180 kN  NÁSTROJE  ČAS
VÝMĚNY NÁSTROJE Multitool ............... 0,3 s  POČET NÁSTROJŮ /
přezek .......................... 18 Kus / 2 Kus  PONECHÁNÍ DÍLŮ:  MAX.
VELIKOST dílce, KLAPKA NA  DÍLY při vysekávání
...................................... 500 mm x 500 mm  MAX. VELIKOST dílce,
PEVNÝ SKLZ  PRO VYSEKÁVÁNÍ (S posuvným stolem) ..... 80 mm x
50 mm  HODNOTY SPOTŘEBY:  STŘEDNÍ ELEKTRICKÝ PŘÍKON
AKTIVNÍ  Vypínací automatika ....................................... 0,3 kW 
STŘEDNÍ PŘÍKON VE VÝROBĚ ............................ 5,6 kW  Basic
parameters: 2500x1250 mm.    Machine hours: approx. 18000.   
Control system: BOSCH MTX control CMP70    PC Windows XP, Hard
Drive 2GB, Display 17 ", DVD and USB.    SPECIFICATIONS:   
DIMENSIONS:  WIDTH ................................................. .....................
6500 mm 1  DEPTH ................................................. .................... 6203
mm 1  HEIGHT ................................................. ................... 2252 mm
1  MAX FREQUENCY OF LIFTS  CUTTING (E = 1 MM)
........................................ 1000 rpm  MARKING
................................................. ............. 2500 rpm    WORKING AREA:
OPERATION Die cutting, OS X ...................... 2500 mm  OPERATION
Die-cutting, Y-axis ...................... 1250 mm  MAX THICKNESS
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THICKNESS ......................................... 6.4 mm  MAX WORKING
WEIGHT ................................ 160 kg  MAX Punching force
................................ 180 kN  TOOLS  TOOL REPLACEMENT TIME
Multitool ................. 0.3 sec  NUMBER OF TOOLS / buckles
................................ 18 Piece / 2 Piece  LEAVING PARTS:  MAX
PARTS SIZE, VALVE FLAP  Punching parts .............................. 500
mm x 500 mm  MAX PARTS SIZE, FIXED SLIP  FOR Punching (With
Sliding Table) ..... 80 mm x 50 mm  CONSUMPTION VALUES: 
MIDDLE ELECTRICAL POWER SUPPLY ACTIVE  Automatic cut-out
......................................... 0.3 kW  MEDIUM POWER IN
PRODUCTION ................................. 5.6 kW
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