
Pálící stroje > plasmy > FineFocus 450

Inv. číslo: 106754
 Typ: FineFocus 450
 Parametry:
 Výrobce: Kjellberg
 Rok výroby/SO/GO: 2008/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Plazmový zdroj je vhodný na náhradní díly.  - plazmový zdroj vhodný

zejména pro strojní řezání  - vysoká kvalita řezu a dlouhá životnost
spotřebních dílů díky technologii ochranných vířivých plynů   -
XL-Life-Time-System – technologie při řezání kyslíkem uhlíkatých ocelí
přináší vysokou kvalitu řezu s minimálními nároky na následné
opracování před svařováním   - řezný proud: 45 – 130 A, plynule
nastavitelný (100 % ED)   - plazmový plyn: vzduch, O2, Ar/H2/N2,
Ar/H2, Ar/N2, N2   - ochranný plyn: vzduch, O2, N2   - napájení: 3 x
400 V, -10% / +5%, 50 Hz, F = 125 A   - příkon: 83 kVA   - zapalování:
vysoká frekvence   - hmotnost: 566 kg   - rozměry (DxŠxV): 1 320 x
844 x 1 470 mm   - strojní hořák: PB-S47 W-2 s ventilovou jednotkou
PBA-800   - včetně plynové konzole PGE-1 a PGE-2,   - připojovací
konzole PGA4 a zapalovací jednotky PZ   - včetně propojovacího
svazku kabelů a hadic PZL 20 m   - včetně propojovacího svazku
kabelů a hadic PBL 6 m   - včetně sady spotřebních dílů   - rozsah
pálení, propal, dělící řez.   Uhlíkaté oceli: 3,0 – 20 mm / 20 mm / 30
mm   Legované oceli: 3,0 – 15 mm / 15 mm / 20 mm   Hliník: 3,0 – 15
mm / 15 mm / 20 mm
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