
Soustruhy > CNC > S 42

Inv. číslo: 106874
 Typ: S 42
 Parametry: 360 mm, 300 mm
 Výrobce: Kovosvit
 Rok výroby/SO/GO: 2003/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Parametry: 360 mm, 300 mm  Lokalita: Česká republika  Popis: Stroj je

v dobrém technickém stavu dosud v provozu. Stroj má upravené PLC
pro komunikaci s robotem vč. zásuvky. Řídící systém  FANUC 21 i. 
Technické údaje:  – vrtání vřetena 53mm  – průměrvřetena pod
předním ložiskem 85mm  – rozsah otáček 1/min 40-5000  – Suport:
max. pojezd podélného suportu Z 230mm, max. pojezd příčného
suportu X 115mm, rychloposuv – podélný/příčný 32/25mm,  průměr
kuličkových šroubů – podélný/příčný 32/25  – Hydraulický agregát: typ
MATCHBOX, výrobce Hydac Česká republika, pracovní tlak čerpadla
35 bar, výkon motoru 2,2kW, objem nádrže 19l  – Chlazení: výkon
motoru 1kW, objem nádrže 90 l  – Nástrojová hlava: BSA 120, výrobce
Duplomatic Itálie, počet poloh nástr. hlavy: 12, průměr otvorů v
nástrojové hlavě: 20mm  – Koník: průměr pinoly 50mm, zdvih pinoly
100mm, kužel pinoly MORSE 3 – Doplňkové údaje: výška osy vřetena:
1200mm, počet řízených os 1, úhel sklonu lože ´60  – Maximální
rozměr obrobku: max. oběžný průměr: 360mm, max. oběžný průměr
nad suportem 205mm, max. průměr obrobku 152mm, max. délka
obrábění s koníkem 300 mm.
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