NI STROJE | iz

Soustruhy > CNC > SARY 60D CNC

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

107042

SARY 60D CNC

340 mm

Kovosvit MAS

1997/-/-

Ceska republika

Ridici systém: Siemens Sinumerik 810T Prdmér soustruzeni nad
lozem (max.): 340 mm Pramér soustruzeni pfes pficny suport (max.):
160 mm Maximalni vykon hlavniho vietena: 22 kW Pramér diry
vietena: 60 mm Minimalni rychlost otaceni hlavniho vietena: 50 1 /
min Maximalni rychlost otaCeni hlavniho vietena: 5600 1 / min Délka
soustruhu: 4265 mm Sitka soustruhu: 1590 mm Vyska soustruhu:
2050 mm Hmotnost: 3300 kg Zafizeni: Technické knihy KleStiny
Nahradni dily Drzaky Podavac ty¢i (3 m /60 mm), viozky do
podavace, vlozky do vietene, klestiny, drzaky nastroju do revolverové
hlavy, drzaky nastroju do Sikmych suportll. Ke stroji nahradni dily,
nozova hlava, spojka nozové hlavy, zadni suport s revolverovou
hlavou, osové motory, kulickové Srouby, Cidla, elektroventily (jedna se
o pouzité dily ze stejného stroje) Ke stroji obsahla dokumentace. Stroj
v dobrém technickém stavu, po dohodé moznost odzkousSeni.
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