NI STROJE | iz

Obrabeéci centra > vertikalni > Technorev 3000/4000

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

107170
Technorev 3000/4000

Bottero

2014/-/-

Ceska republika

Stroj je v dobrém technickém stavu. Cislicové fizené pracovni
centrum: - obrdbéni hrany skla - pohyb nastroji ve 3 osach a s
agregatem ve 4 osach - grafické znazornéni pracovnich udaju -
pfesné méfeni - monitor zobrazujici v realném Case, atd. Dokaze:
fazetovat, kreslit, psat, vrtat, gravirovat, lestit, brousit, fezat. Ridici
systém pohyblivych os pouziva primyslovy pocitacové Cislicové fizeni
(CNC Osai serires 10/510). Zasobnik nastroju 28 pozic (14+14)
Rozsah pojezdu jednotlivych os: Podélna osa (X): 4250mm P¥icna
osa (Y): 2350mm Svisla osa (Z): 380mm Otaceni hlavy (c): 360°
Max rozmér skla, ktery Ize opracovat s kotou¢em D 100mm: S
polohovacimi dorazy 3905 x 2225 mm Bez polohovacich doraz( 3955
x 2225 mm Rozméry nainstalovaného stroje: dxsxv: 7230 x 3930 x
2435mm Hmotnost: 7700 kg.
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Bottero

By BIMATECH
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