
Horizontální vyvrtávačky > stolové > H 100A

Inv. číslo: 107237
 Typ: H 100A
 Parametry: 100 mm, 1250 mm
 Výrobce: Tos
 Rok výroby/SO/GO: 1970/-/2004
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj v dobrém technickém stavu. Po dohodě možnost odzkoušení. 

PRŮMĚR PRACOVNÍHO VŘETENA 100 mm  KUŽEL VŘETENA ISO
50  UPÍNACÍ PLOCHA STOLU 1250 x 1250 mm  MAX. HMOTNOST
OBROBKU 3000 kg  PODÉLNÝ POHYB STOLU - OSA X 1250 mm 
PŘÍČNÝ POHYB STOLU - OSA Z 1250 mm  SVISLÝ POHYB STOLU
- OSA Y 1120 mm    Machine in good technical condition. After
agreement possibility of testing.  Diameter of working spindle 100 mm 
SPINDLE TAPER ISO 50  TABLE AREA 1250 x 1250 mm  MAX.
WORKING WEIGHT 3000 kg  LENGTH OF TABLE - AXIS X 1250 mm
Lateral movement of the table - Axis Z 1250 mm  LARGE TABLE
MOVEMENT - Y AXIS 1120 mm
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