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Brusky > rovinné > BPH 320A

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

107407

BPH 320A

320 mm, 1000 mm

TOS

1986/-/-

Ceska republika

Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu, po pfedchozi dohodé
moznost odzkouSeni. Max. délka brouseni 1 000 mm Max. vyska
brouseného pfedmétu s novym kotouce (od stolu) 350 mm Podélny
pohyb stolu 1 060 mm Pfi¢ny pohyb stolu 350 mm Svisly pohyb
brousiciho vieteniku 400 mm Vzdalenost osy vietena od upinaci
plochy stolu min. 75 mm, max. 475 mm Svisly pfisuv do fezu - 1 dilek
stupnice 0.001 mm Brousici kotou€ (o x Sitka x @ otvoru) 250 x 25 x 76
mm Otacky brousiciho kotouc¢e g 250 mm 2 522 min-1 Otacky
¢astecné opotfebeného brousiciho kotou¢e 3 319 min-1 Vykon motoru
brousiciho vieteniku 3 kW Rozmeéry stroje Pludorysna plocha stroje cca
4 100 x 2 000 mm Vyska stroje 2 125 mm Hmotnost stroje 3 400 kg
Elektrické vybaveni Celkovy pfikon stroje 9,3 kVA Prfislusenstvi
Magnetické upinaci deska 300 x 1 000 mm, vyska 100 mm
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