
Horizontální vyvrtávačky > stolové > H 100

Inv. číslo: 107439
 Typ: H 100
 Parametry: 100 mm, 1120x1250 mm
 Výrobce: Tos Varnsdorf
 Rok výroby/SO/GO: 1998/2020/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Technický popis: průměr pracovního vřetena 100 mm, kužel ve vřetenu

Morse 6, největší průměr při vyvrtávání pracovním vřetenem 560 mm,
největší průměr při opracování nožovými saněmi 900 mm, největší
hloubka vrtáním jedním posuvem/dotah  900/450 mm, vzdálenost osy
vřetena od plochy stolu 0-1120 mm, největší vzdálenost opěry od lícní
desky 2800 mm, průměr lícní desky 600 mm, upínací plocha stolu
1120 x 1250 mm, příčný pohyb stolu 1250 mm, podélný pohyb stolu v
příčné poloze 1400 mm, podélný pohyb stolu v podélné  poloze 1250
mm, otáčky pracovního vřetena počet stupňů 27, Nízká řada I:  9
stupňů otáček pro lícní desku a vřeteno rozsah 2,8 - 18 ot/min, Střední
řada II: 9 stupňů otáček pro lícní desku a vřeteno rozsah 18 - 112
ot/min Vysoká řada III: 9 stupňů otáček pro pracovní vřeteno rozsah
112 – 710 ot/min, rychloposuvy 2800 mm/min, největší hmotnost
obrobku 3000 kg, příkon motoru 10,2 kW, , rozměry stroje: délka x
výška x šířka:  6050 x 2900 x 2850 mm, hmotnost stroje cca 13600 kg. 
Poznámka: Stroj vč. tříosého digitálního odměřování ND 960
Heidenhain a lineárních pravítek LS 660 C Heidenhain, stroj je po
větším servisu v roce 2020 - lze doložit, ke stroji nástroje, držáky a
redukce, stroj byl po celou dobu provozu (až do 09/2021) pravidelně
servisován a je ve slušném tech stav.
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