
Obráběcí centra > vertikální > UCP 800 Duro

Inv. číslo: 107587
 Typ: UCP 800 Duro
 Parametry: 800 mm, 650 mm
 Výrobce: GF Mikron
 Rok výroby/SO/GO: 2007/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení. 

Tento 5osý stroj je ovládán prostřednictvím řídicí jednotky Heidenhain
iTNC 530 stejné značky. Má otáčky vřetena až 20 000 ot./min. Velmi
dobré pracovní podmínky, pravidelně udržované.  Hodiny pod
proudem: 63732 h  Pracovní doba: 35256 h  Dostupnost: 01.08.2022   
Technické informace  Řídicí jednotka: Heidenhain iTNC 530  Rozměry:
- Délka: 3200 mm  - Šířka: 2400 mm  - Výška: 3200 mm  Hmotnost:
9900 kg  Počet vřeten: 1  Rozsah otáček vřetena: 20000 ot./min 
Výkon motoru vřetena: 16 kW  Počet os: 5  Pohyb v ose X: 800 mm 
Pohyb v ose Y: 650 mm  Pohyb v ose Z: 500 mm  Hmotnost obrobku:
500 kg  Plocha stolu: 600 x 600 mm  Zásobník nářadí: 30  Maximální
hmotnost nástroje: 8 kg  Max. průměr nástroje: 90/140 mm  Max. délka
nástroje: 300 mm  Typ držáku nástroje: HSK-63A  Dopravník třísek 
Vnitřní chlazení  C-osa: 360 stupňů  Osa A: +120 stupňů/-30 stupňů 
Rychlost posuvu (X/Y/Z): 15/15/20 m/min.  Rychlý posuv: 30 m/min. 
Chladicí kapalina přes vřeteno: 50 bar.
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