
Vrtačky > souřadnicové > WKV 100

Inv. číslo: 107589
 Typ: WKV 100
 Parametry: 1000x1600 mm, 1600 mm
 Výrobce: Kovosvit
 Rok výroby/SO/GO: 1966/-/1986
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení.

Upínací plocha stolu 1000x1600mm  Podélný pohyb stolu 1400mm 
Dovolené zatížení stolu 20000N  Vzdálenost mezi stojany 1600mm 
Svislé přestavení příčníku 700mm  Přestavení podpěrného ložiska po
stojanu 700mm  Průměr pinoly 120mm    Svislý vřeteník:  otáčky
vřetena  - počet stupňů 23  - rozsah 13-2000/min    Vodorovný
vřeteník:  otáčky vřetena  - počet stupňů 18  - rozsah 20-1000/min 
Vrtací posuvy obou vřeten:  - počet stupňů 8  - rozsah
0,025-0,63mm/ot  Frézovací posuvy:  - svislého vřeteníku - 4 stupně v
rozsahu 25-150mm/min  - vodorovného vřeteníku - 6 stupňů v rozsahu
50-500mm/min  Posuvy stolu - plynulé v rozsahu 20-300mm/min 
Rychloposuv stolu (vpřed-vzad) 2000 a 2500mm/min  Rychloposuv
svislého vřeteníku 1500mm/min  Elektromotor k pohonu vřeteníku 4kW
Největší rozměry stroje (d x š x v) 4030x3130x3313mm  Hmotnost
stroje 16000kg.
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