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Horizontalni vyvrtavacky > stolové > WHN 13

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

107660

WHN 13

130 mm, 2000 mm

TOS Varnsdorf

1969/-/-

Ceska republika

TECHNICKE UDAJE Néazev Parametry Primér pracovniho vietena
130 mm Vysuv pracovniho vietena 800 mm Rozsah otacek
pracovniho vietena: fada | fada Il 5,6 — 180 ot/min 22,4 — 710 ot/min
Vzdalenost osy vietena od upinaci desky stolu 0 - 1 600 mm Otacky
vietene v rozsahu 1 465 ot/min Posuvy vSech skupin (vietenik, stojan,
pracovni vieteno, stll): |. fada - plynule Il. Fada — plynule
Rychloposuv vSech skupin 4 — 150 mm/min 15 —3000 mm/min 3 000
mm/min PRICNE PRESTAVENI STOLU 2 000 mm PODELNE
PRESTAVENI STOJANU 1 120 mm UPINACI PLOCHA STOLU 1 400
X 1400 mm Zatizeni stolu 12 000 kp DODACI PODMINKY Stroj je v
soucasné dobé v provozu. Dodaci termin dle dohody
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