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Lisy > ohranovaci > PRCB 40160

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

107711

PRCB 40160

160 t, 4100 mm

RICO

2017/-/-

Ceska republika

Stroj v dobrém technickém stavu. Pracovni hodiny 3000h. Po dohodé
moznost odzkouseni. Pracovni délka 4100 [mm] Max. lisovaci sila 160
[t] Vylozeni 400 [mm] Zdvih beranu 200 [mm] Svétla vySka 395 [mm]
PFiblizovaci rychlost 180 [mm/s] Pracovni rychlost 0-10 [mm/s]
Navratova rychlost 115 [mm/s] Ridici systém Delem DA-66T Ovladaci
panel s obrazovkou na kyvném rameni ano Pfemistitelny ovladaci
pedal ano CNC fizené osy Y1 + Y2 + X manualné stavitelné osy: R1 +
R2 + Z1 + Z2 Pojizdné predni podpéry plechu ano Pfedni kryti Akas
LC II-F bezpenostni laser Zadni kryt bezpeénostni bariéry Horni
upinani nastroji hydraulické typu VILLA upinani spodnich nastroja
Samostfedici manualni Zdvih zadniho dorazu 700 [mm] Vykon motoru
15 [kW] Vaha cca 11 000 [kg Rozméry Délka 4900, Vyska 2720, Sitka
1900, Vzdalenost mezi ramy 3100 [mm]. Mozno dokoupit nastroje.
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