
Zakružovačky > plechu > AK 306 B

Inv. číslo: 107716
 Typ: AK 306 B
 Parametry: 3100 mm, 6 mm
 Výrobce:
 Rok výroby/SO/GO: 2012/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je ve velmi dobrém technickém stavu, Odpracovaných cca 60 –

80 motohodin, po dohodě možnost prohlídky.    Technické údaje:   
Tloušťka plechu bez předohybu – 6mm    Pracovní délka – 3100mm   
Průměr horního válce – 200mm    Průměr bočního válce - 190mm   
Výkon motoru – 4kW         Popis:    Boční válce je možné z řídícího
panelu naklánět    Hydraulické motory jsou umístěny přímo na válcích
bez převodu    Válce jsou kalené a broušené    Stroj je upraven pro
kónické ohýbání    Nejmenší zakružovaný průměr je roven 1,1 násobku
horního válce

 

strana 1 / 5   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


 

strana 2 / 5   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


 

strana 3 / 5   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


 

strana 4 / 5   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


strana 5 / 5   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

