
Frézky > univerzální > FGS 32

Inv. číslo: 107799
 Typ: FGS 32
 Parametry: 320 mm, 1400 mm
 Výrobce: Tos
 Rok výroby/SO/GO: 1985/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: TECHNICKÁ DATA:         Upínací plocha stolu: 320 x 1.400 mm   

Upínací drážky stolu - počet: 4/18 x 80 ( počet dráž./číř. X rozteč )   
Max. zatížení stolu: 800 kg    Kužel vřetena: ISO 50    Natočení
vřeteníku: plus,mínus 45 stupňů     Vzdálenost čela vřetena od stolu:
450 mm    Otáčky vřetena - počet stupňů: 18    - rozsah: 28 - 1.800
ot./min.    Strojní pohyby stolu:              - podélný:     1.000 mm         -
příčný:     400 mm         - svislý:     450 mm    Posuvy - počet stupňů:    
16    - podélný: 10 - 1.800 mm/min    - příčný: 10 - 1.800 mm/min    -
svislý: 2,5 - 450 mm/min.    Rychloposuvy:         - podélný: 4.000
mm/min.    - příčný: 4.000 mm/min.    - svislý: 1.000 mm/min.    Výkon
elektromotoru pro pohon vřetena: 11 kW    Výkon elektromotoru pro
posuvy: 2,2 kW    Půdorysná plocha: 3.180d x 3.310š x 2.400v mm   
Hmotnost stroje: 4.400 kg.   Celkový příkon: 16 kW.  Digitální
odměřování.
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