
Soustruhy > CNC > Puma 2600 LM

Inv. číslo: 107847
 Typ: Puma 2600 LM
 Parametry: 376 mm, 1280 mm
 Výrobce: Doosan
 Rok výroby/SO/GO: 2013/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj v dobrém technickém stavu, v současné době odpojený. ŘS

FANUC i-series, poháněné nástroje, koník, automatická nástrojová
hlava, litinové lože šikmé – pod úhlem 30°.  Zdvih v ose X 260mm. 
Zdvih v ose Z 1350mm.  Zdvih v ose C (otáčení vřetene)± 360°. 
Oběžný průměr nad ložem max. 780mm.  Oběžný průměr nad
suportem max. 630mm.  Max. průměr soustružení nad ložem 376mm. 
Max. délka soustružení při upnutí ve sklíčidle 1280mm.  Max. průměr
soustružené tyče 76mm.  Max. hmotnost obrobku bez použití koníku
(vč. hmotnosti sklíčidla = 35 kg) 220kg.  Max. hmotnost obrobku při
použití koníku (vč. hmotnosti sklíčidla = 35 kg) 770kg.  Hmotnost 6850
kg. Výška stroje 1900mm.  Standartní příslušenství v ceně stroje.
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