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Soustruhy > CNC > Puma TT 1800 SY

Inv. &islo: 107848

Typ: Puma TT 1800 SY

Parametry:

Vyrobce: Doosan

Rok vyroby/SO/GO:  2013/-/-

Lokalita: Ceska republika

Popis: PUMA TT1800SY s horni pohanénou hlavou s osou Y, dolni

pohanénou hlavou, dvéma vieteny. Ridici systém FANUC 31i-B.
Max. obézny primeér nad lozem 300mm. Max. obézny primeér nad
suportem 230mm. Max. pramér soustruzeni nad lozem s horni hlavou
230mm. Max. prumér soustruzeni nad lozem s dolni hlavou 230mm.
Max. délka soustruzeni 600mm. Max. vzdalenost mezi ¢elem praveho
a Celem levého vietena 980mm. Rozsah frézovani mimo osu
soustruzeni pomoci osy Y mm 100 (+/- 50). Max. primér soustruzené
tyCe (levé vieteno) 65mm. Max. pramér soustruzené tyCe (pravé
vieteno) 65mm. Max. pfipustna hmotnost obrobku bez pouziti
protivietene (v€. hmotnosti skli¢idla = 23 kg) 12kg. Celkova hmotnost
7800kg. PfisluSenstvi: Podava¢ SS 2500, délka 200-1525mm.
Standardni pfislusenstvi. Stroj je v dobrém technickém stavu, nutno
pretésnit horni obrabéci hlavu. V sou¢asné dobé odpojeny.

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana1/6



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

NI STROJE | sossssizrs

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana2/6



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

NI STROJE | iz

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana 3/6



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

NI STROJE | sossssizrs

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana4/6



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

NI STROJE | iz

| EEENREE |
DD ONEENEE EI

CENEECERED BRE
EE O 0 : &
gs 550 oen omm

] o
; & e -
R T LI
emm DONE
BEET
L I.=
’ * o

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana5/6



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

NI STROJE | iz

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana 6/6



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

