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Obrabeéci centra > vertikalni > MS 60

Inv. &islo: 107853

Typ: MS 60

Parametry:

Vyrobce: Muratec

Rok vyroby/SO/GO:  2008/-/-

Lokalita: Slovensko

Popis: Maximalni oto¢ny primér 295mm. Hmotnost stroje 2500kg. Podlahové

rozmeéry: 1080 x 1760mm.
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1-2. Hlavni specifikace stroje
Model MSE0
Iltem
Max. otoény prumér 295 mm
Velikost skligidla | Standard (6 / 8 palcl) 165 mm/205 mm
Max. prumér obrabéni
<Stroj s nakladatem> 120mm |
Max. velikost " <Stroj bez nakladace> 230 mm
s Max. délka
(véetné Celisti) '
<Stroj s nakladatem> N 75 mm
<Stroj bez nakladate> 145 mm
i e ¥ Standard 8/12 Opce
revolveru
: X-osa (radius) 130 mm
Pojezd ”é—ﬂsa 145 mm
X-0sa 24 mimin.
Rychicposty Z-osa 24 m/min.
Standard = 45 — 4500 rpm
Otacky vietene 1 B 30— 3000 rpm
Opce 60 — 6000 rpm
Standard Byt " 20 mm
nastroje Max. pramér vrtaku 40 mm
Vaha stroje (s nakladacem, nastroje) Cca. 2500 kg
Pozadované rozméry na podlaze (pro hlavni East stroje) ﬁii;:?ggr;;
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