
Soustruhy > CNC > Twin 42 CNC

Inv. číslo: 107947
 Typ: Twin 42 CNC
 Parametry:
 Výrobce: Gildemaister
 Rok výroby/SO/GO: 2008/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu, po předchozí dohodě možnost

odzkoušení. Max. průměr tyče: 42 mm Max. otáčky vřetene: 7000
min-1 Max. otáčky protivřetene: 7000 min-1 Počet vřeten: 2 Počet
revolverů: 2 Poháněné nástroje: ano Počet poloh nástrojů: 2 x 12
Podavač tyčí: Breuning Simag, 3 m tyče Systém: Siemens 840D
podavač tyčí, dopravník třísek, filtrační jednotka, tištěná dokumentace
výrobce.  The machine is in good technical condition, after prior
agreement it is possible to test it. Max. rod diameter: 42 mm Max.
spindle speed: 7000 min-1 Max. counterspindle speed: 7000 min-1
Number of spindles: 2 Number of turrets: 2 Driven tools: yes Number of
tool positions: 2 x 12 Bar feeder: Breuning Simag, 3 m bars System:
Siemens 840D bar feeder, chip conveyor, filter unit, printed
documentation manufacturer.
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