
Obráběcí centra > horizontální > MA 50HB

Inv. číslo: 108064
 Typ: MA 50HB
 Parametry: 700 mm, 800 mm
 Výrobce: Okuma
 Rok výroby/SO/GO: 2001/-/-
 Lokalita: Slovensko
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu.  Osa X= 700mm  Osa Y= 800mm 

Osa Z= 850mm  Upínací plocha stolu: 500 x 200  Řídící systém: OSP
U100M  Počet řízených os: 4  Otáčky vřetene: 50-5000/min  Chlazení
středem: ano  Upínací kžel vřetene: BT 50  Zásobník nástrojů: ano 
Počet pozic v zásobníku nástrojů: 6  Počet výměnných palet: 2  Po
předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu.  The machine is in
good technical condition.  X axis = 700 mm  Y axis = 800 mm  Z axis =
850 mm  Table clamping area: 500 x 200  Control system: OSP
U100M  Number of controlled axes: 4  Spindle speed: 50-5000/min 
Central cooling: yes  Spindle clamping taper: BT 50  Toolbox: yes 
Number of positions in the tool tray: 6  Number of exchangeable
pallets: 2  By prior arrangement, the possibility of a tour in progress.
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