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Lisy > excentrické > Lisovaci linka 125t

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108118

Lisovaci linka 125t

Schuler

1973/-/-

Slovensko

Lisovaci linka, slozena z lisu Schuller 125t, odvijeciho a podavaciho
zafizeni (fizeni Simatic). Technické specifikace: Jmenovitd sila: 1250
KN Rozmeér stolu: 900 x 760 mm (tloustka 120 mm) Rozmér pistu:
710 x 450 mm maximalni délka nastroje: 850 mm maximalni Sitka
nastroje: 720 mm Montazni vyska: 340 - 450 mm (bez upinaci desky)
Vyska posuvu pasu: 80 - 240 mm Nastaveni beranu: 80 mm Zdvih /
min od: 20 mm Zdvih / max. do: 120 mm Pocet Gderl / min: 25 - 40
Projekce: 355 mm Upinaci ¢ep: 50 H7; hloubka 100 mm Upinani
nastroje: sveérky Skluz na odpad: 420 x 300 mm popi vymeénitelné
disky T-drazky: 30 T-drazek pro M22 (DIN 650 nebo 508) Upinaci
deska 90 mm Vyhazovac: Uprostfed berana: ..... vpravo a vlevo,
kazdy @28 Udaje o zdroji: Sitka pasu: max. 280 mm Tloustka
pasky: 3 mm max Posuv: max. 9999 mm.
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