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Frézky > univerzalni > FGS 32/40

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108147

FGS 32/40

400 mm, 1400 mm

Tos

-/-/-

Ceska republika

Stroj v dobrém technickém stavu, po dohodé moznost odzkouseni.
PfisluSenstvi: Digitalni odmérovani ve tfech osach. Upinaci rozmér
stolu - Sifka x délka 400x1400mm Maximalni hmotnost obrobku 800kg
Pracovni zdvih - podélny, pfiény, svisly 1000x400x400mm Kuzelova
dutina ve vietenu ISO 150 Rozsah otacek ve vietenu - 18 stupnd -
ruéné 35-18000t.min-1 Pracovni posuvy - 16 stupil - podélné
10-1800mm.min-1 - pficné 10-1800mm.min-1 - svislé
2,5-450mm.min-1 Rychloposuv podélny 4000mm.min-1 - pficny
4000mm.min-1 - svisly 1000mm.min-1 Elektromotor vietena - vykon
7,5kW Rozmeéry d x § x v 3180x3310x2400mm Hmotnost vCetné
elektrorozvadéce 4400kg.
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kovoobrabéci a tvareci stroje
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FOS 32/40
TEg8E
248 B 2530000
TS LIPNiK
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