
Obráběcí centra > vertikální > VMX 60 SRTi

Inv. číslo: 108284
 Typ: VMX 60 SRTi
 Parametry: 1520 mm, 660 mm
 Výrobce: HURCO
 Rok výroby/SO/GO: 2015/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu.  Osa X: (mm) 1 520   Osa Y: (mm)

660   Osa Z: (mm) 610   Osa B (otočná hlava) +/-90°  Vzdálenost čela
vřetena od stolu stroje: (mm) 13-623   Rychlost posuvu:  Osa X
(mm/min) 22 900   Osa Y (mm/min) 22 900   Osa Z (mm/min) 20 000  
Rychlý posuv:  Osa X (m/min) 30   Osa Y (m/min) 30   Osa Z (m/min)
20   Síla posuvu:  Osa X (N) 15 200   Osa Y (N) 15 200   Osa Z (N) 23
700   Vnitřní přívod chladicí kapaliny (IKZ): (bar) 40   Maximální otáčky
vřetena: (ot./min) 12 000  Maximální výkon pohonu: (kW) 36,5  
Maximální točivý moment: (Nm) 118   Držák nástrojů: SK40   Místa pro
nástroje: 40  Délka nástroje: (mm) 300   Velikost stolu D x Š pevného
stolu: (mm) 1 675 x 660   Průměr zapuštěného otočného stolu: (mm)
600   Elektrické připojení: 81kVA / 117A / 400V   Po předchozí dohodě
možnost prohlídky v chodu.
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