NI STROJE | iz

Vrtacky > ostatni > DKM D7 CNC

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108402
DKM D7 CNC

DMC SLOVAKIA

2023/-/-

Ceska republika

Stroj je v dobrém technickém stavu, po pfedchozi dohodé moznost
odzkousSeni. Napajeci napéti - 3x400 [VAC/50Hz] Potfebné proudové
jisténi- C100 [A] Pfivod stlaceného vzduchu - min. 8 Bar Vyrobce fidici
jednotky - SZGH Model fidici jednotky - CNC Series 1000MDi E panel
Model vietenového motoru - SZGH13-2-95-15/18.5-4-1500 Model
motoru pro jednotlivé osy - SZGH-13380CC(H) Model motoru pro
zasobnik - SZGH-06060DC(H) Mechanické parametry stroje:
Pohybové osy stroje - 5 (X, Y, Z, A, B) Rozméry pracovniho prostoru
stroje: Osa X: -10 ~ 2460 mm Osa Y: -5 ~ 1105 mm Osa Z : -10 ~ 650
mm Osa A: -20 ~ 60 mm (Osa pro srazeni hran ze spodni strany
plechu) Osa B: - 1 ~ 900 mm (Osa zasobniku)
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