
Ostatní stroje > ostatní > Naviják drátu s vážením a
poloautomatickým páskováním

Inv. číslo: 108660
 Typ: Naviják drátu s vážením a poloautomatickým páskováním
 Parametry:
 Výrobce: Adax
 Rok výroby/SO/GO: 2023/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je ve výborném technickém stavu.  Automatické navíjení do

zvolené hmotnosti.  Plynule volitelná rychlost navíjení.  Přidržení a
přestřižení navíjeného drátu.  Poloautomatické páskování až v 6
pozicích.  Pevnost spoje s PET páskou až 10 000 N.  Řídicí systém a
HMI Siemens.  Kompaktní provedení.  Snadná a bezpečná
manipulace.  Rychlost navíjení: až 120 m/min  Síla navíjení: 120 m/min
Rozměry svitků: min. ø 30 cm, max. ø 70 cm, výška max. 30 cm 
Rozměry: cca 120 x 150 x 225 cm (š x h x v)  + vozík s páskou 
Hmotnost: cca 1 200 kg  Hmotnost navíjených svitků: až 500 kg 
Napájení: 400V  Tlak vzduchu: 6bar  Naviják byl zakázkově vytvořen
na konci roku 2023 a nebyl používán - je ve stavu nového stroje.  Po
předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu.
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