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Brusky > bezhrotové > BBJ 6

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108669
BBJ 6

Tos

-/-/-

Ceska republika

Stroj je v dobrém tech.stavu, po dohodé moznost prohlidky v chodu.
prichozi brouseni s normalnim pfisluSenstvim: - primér brouseni
3-63 mm - nejvétsi délka brouseni 220 mm prichozi brouseni se
zvlastnim pfislusenstvim: - primér brouseni 1,5-3 mm - nejvétsi délka
brouseni 220 mm - primér brouseni 6-25 mm - nejvétsi délka
brouSeni 300 mm zapichovaci brouseni: - pramér brouseni 3-63 mm
- nejvétsi délka brouseni 300 mm elektromotor brousiciho vieteniku
7,5 kW pudorysna plocha stroje 1710x1940 mm hmotnost stroje 2040

kg

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana1/2



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

NI STROJE | sossssizrs

E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz strana2/2



mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

