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Ostatni stroje > ostatni > Svarovaci robot ABB

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108743

Svarovaci robot ABB

ABB

2007/-/-

Ceska republika

Nabizime svarovaciho robota. Sitové napéti: 3 x 400V Tolerance
sitového npéti: £15° Frekvence sité: 50/60Hz Sit'ové jisténi: 35 A
zpozdény typ Rozsah svarovaciho proudu: -MIG/MAG: 3-400 A
-Elektroda: 10 -400 A -WIG: 3 - 400 A Napéti napradzdno: 70V Kryti:
IP 23 Chlazeni: AF lzola¢ni tfida: F Rozméry: d x § x v: 625 x 290 x
475mm Hmotnost: 35kg Po pfedchozi domluvé moznost prohlidky.
We offer a welding robot. Mains voltage: 3 x 400V Mains voltage
tolerance: +15° Frequency network: 50/60Hz Network insurance: 35
A delayed type Welding product range: -MIG/MAG: 3-400 A
-Electrode: 10-400 A -TIG: 3 - 400 A Open circuit voltage: 70V
Protection: IP 23 Cooling: AF Insulation class: F Dimensions: L x W x
H: 625 x 290 x 475 mm Weight: 35 kg Upon prior arrangement, the
possibility of a tour.
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