NI STROJE | iz

Soustruhy > CNC > GA 2600

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108770
GA 2600

Goodway

2005/-/-

Ceska republika

Stroj je v dobrém technickém stavu, po pfedchozi dohodé moznost
odzkouseni, v€etné podavace tyCi zn. LNS . Max. délka na otoceni
600 mm Max. prumér na oto¢eni 350 mm Max. primér nad lozem
580 mm Prumér nad pficnym beranem 400 mm Typ CNC Fanuc
X-0sa 205 mm Z-osa 630 mm Kalibr vietena 76 mm Pocet hlav
soustruhu 10 Nastavitelna rychlost 4000 rpm Sila hfidelového motoru
15 kW Délka: 2445 mm Sitka: 1630 mm Vyska: 1890 mm Hmotnost:
4000 kg
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THE ULTIMATE MACHINING FOWER

ODW.Y CNC LATHE

DATE:

#SPINDLE SPEEDS:
NET WEIGHT:
A MAIN FUSE:

BRATED cAPACITY: IIIEGEGEGE KVA
BPOWER INPUT:3 ¢, 50/60HZ,220V

GOODWAY MACHINE CORP.

91 5IH Hoad,
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