
Soustruhy > CNC > LZ-01RY2

Inv. číslo: 108834
 Typ: LZ-01RY2
 Parametry: 245 mm
 Výrobce: Miyano
 Rok výroby/SO/GO: 2003/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu. Včetně vybavení.  CNC soustruh s

automatickým zakládáním obrobků.  Floor space (mm) 2860 x 1553 
Weight (Kg) 4000  Control: Fanuc  Hlavní jednotka        Rozsah otáček
vřetena: 60 - 6000 1/MIN    Pojezdy os        Osa X Pojezdy os: 245 mm
Osy Y Pojezdy os: (+-35) mm      Osa Z Pojezdy os: 240 mm    
Obrobek        Obrobek drm: 490 mm       - Max. Průměr tyče na
hlavním vřetenu 70 mm      - Max. Průměr tyče na hlavním podvřetenu
80 mm      - Vnitřní průměr vřetena 46 mm      - Počet motorizovaných
stanic na věži 6      - Maximální velikost obrobku v podavači Ø70x80
mm      - Minimální velikost obrobku v podavači Ø10x10 mm      -
Maximální hmotnost kusu v podavači 0,7x2 kg    Nástroje        Sloty v
úložišti: 12   video - https://www.youtube.com/watch?v=yBa6MS1Tj-4 
video: https://www.youtube.com/watch?v=i-e57ZaHx0o
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