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Obrabeci centra > vertikalni > VF-4

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108841

VF-4

1270 mm, 508 mm

Haas

2014/-/-

Slovensko

Stroj je v dobrém technickém stavu. Pocet os: 3 Osa X: 1270 mm
Osai Y: 508 mm Osa Z: 635 mm Rozsah otacek vietene: 8 100/min
Rychloposuvy m/min: 16 Nastroje: Pocet mist v zasobniku: 20 Typ
drzaku néastroje: SK 40 Min-max vyska pod vietenem: 102-737 mm
Odsavani aerosolu Vykon vietene: 26 KW Rozméry: d x § x v: 3630 x
2795 x 2985mm Hmotnost: 6033 kg Po pfedchozi domluvé moznost
prohlidky v chodu. The machine is in good technical condition.
Number of axes: 3 X axis: 1270 mm Osai Y: 508 mm Z axis: 635 mm
Spindle speed range: 8,100/min Rapid feed m/min: 16 Tools: Number
of places in the magazine: 20 Type of tool holder: SK 40 Min-max
height under the spindle: 102-737 mm Aerosol extraction Power
output: 26 kKW Dimensions: L x W x H: 3630 x 2795 x 2985 mm
Weight: 6033 kg By prior arrangement, the possibility of a tour in
progress.
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PERACE A NASTAVENI
& DATE: 05-14-2004
11 ME: 06G: 52: 32

DOBA ZAPNLIT]: ®errazeans

CAS STARTU CYKLL: S701:11:37
BA REZANI S posuve 4118 50: 11

TENTO CYKLUS: 0: 00: 00

I CYKLUS: 'B:N:".Hi'
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