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Soustruhy > hrotové > SN 63B/4000

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108850

SN 63B/4000

630 mm, 4000 mm

TOS

-/-/2018

Ceska republika

Stroj je ve vyborném technickém stavu, po kompletni GO v roce 2018.
Po dohodé moznost pfedvedeni v chodu. Vcetné digitalniho
odmeérovani. Popis stroje: ObéZny primér nad lozem: 630 mm
Obézny primér nad suportem: 340 mm Vzdalenost mezi hroty: 4000
mm Vrtani vietena: 71 mm Otacky vietena - rozsah: 10 - 1000 ot/min
Celkovy pfikon stroje: 7,5 kW Hmotnost stroje: 3440 kg The machine
is in excellent technical condition, after a complete GO in 2018. Upon
agreement, it is possible to demonstrate it in operation. Including digital
measurement. Machine description: Circulating diameter above the
bed: 630 mm Circulating diameter above the support: 340 mm
Distance between spikes: 4000 mm Spindle bore: 71 mm Spindle
speed - range: 10 - 1000 rpm Total power of the machine: 7.5 kW
Machine weight: 3440 kg
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