
Obráběcí centra > vertikální > MCFV 1060NT

Inv. číslo: 108856
 Typ: MCFV 1060NT
 Parametry: 1060 mm, 650 mm
 Výrobce: ZPS Zlín
 Rok výroby/SO/GO: 2000/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky. 

ŘS: Heidenhain 426.  Na stroji jsou obráběny materiály, převážně Al a
Fe.  Upínací délka stolu : 1270 mm Upínací šířka stolu : 590 mm Osa
X : 1060 mm Osa Y : 650 mm Osa Z : 750 mm Kužel vřetene : ISO 40
Počet nástrojů v zásobníku : 24 Otáčky vřetene : 8000 /min. Rozměry
d x š x v : 2800x2200x3500 mm Hmotnost stroje : 6700 kg.  The
machine is in good technical condition, inspection possible upon
agreement.  RS: Heidenhain 426.  Materials, mainly Al and Fe, are
machined on the machine.  Table clamping length: 1270 mm Table
clamping width: 590 mm X axis: 1060 mm Y axis: 650 mm Z axis: 750
mm Spindle taper: ISO 40 Number of tools in magazine: 24 Spindle
revolutions: 8000 /min. Dimensions LxWxH: 2800x2200x3500 mm
Machine weight: 6700 kg
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