
Horizontální vyvrtávačky > stolové > WHQ 13.8 CNC

Inv. číslo: 108886
 Typ: WHQ 13.8 CNC
 Parametry: 130 mm, 3500 mm
 Výrobce: TOS Varnsdorf
 Rok výroby/SO/GO: 1995/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky v

chodu. K uvolnění ihned.  Průměr vřetena: 130mm    Upínací kužel:
ISO 50    Otáčky vřetena: 1.800ot./1min.    Příčný pojezd stolu (X):
3.500mm    Pojezd vřeteníku (Y): 2.000mm    Podélný pojezd stojanu
(Z): 1.250mm    Výsuv vřetene (W): 800mm    Upínací plocha stolu:
1.800x1.800mm    Nosnost stolu: 12.000kg    Stroj je v dobré kondici,
pod proudem a ke stroji je velmi bohaté příslušenství za příplatek. 
Cutout diameter: 130 mm    Clamping cone: ISO 50    Spindle speed:
1,800 rpm    Table transverse travel (X): 3,500 mm    Headstock travel
(Y): 2,000 mm    Stand longitudinal travel (Z): 1,250 mm    Spindle
extension (W): 800 mm    Table clamping surface: 1,800 x 1,800 mm   
Table load capacity: 12,000 kg    The machine is in good condition,
powered and comes with a wide range of accessories at an additional
cost
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