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Obrabeéci centra > vertikalni > MU 400VA

Inv. Cislo:

Typ:

Parametry:
Vyrobce:

Rok vyroby/SO/GO:
Lokalita:

Popis:

108913

MU 400VA

762 mm, 460 mm

Okuma

2007/-/-

Ceska republika

Parametry stroje: Pojezdy v osach X,Y,Z: 762X460X460 mm Popis:
Stroj je v dobrém technickém stavu, po pfedchozi dohodé moznost
odzkouseni. Toto 50sé obrabéci centrum Okuma MU-400VA bylo
vyrobeno v roce 2007. Vyznacuje se rychlosti vietena 15 000 ot./min.,
vykonem vietena 15/11 kW a chladicim systémem pres vieteno pfi 30
barech. Soucasti stroje je automaticka vymeéna nastroju s 20 pozicemi
a je dodavana s kompletni dokumentaci a pfiblizné 20 drzaky nastrojl.
Rozmeéry jsou 2,5 m Sifka, 2,8 m délka a 2,95 m vySka, hmotnost cca 7
000 kg. VYSOKA RYCHLOST VRETENA, VYKONNY MOTOR
VRETENA, VICEOSA SCHOPNOST PRO SLOZITE GEOMETRIE -
AUTOMATICKA VYMENA NASTROJU 32 POZIC - PRUMER STOLU
400 MM - MAX. NOSNOST 300 KG
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